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Zména ¢. 3
uzemniho planu Telnice

Zastupitelstvo Obce Telnice, prislu$né podle § 6 odst. 5 pism. ¢) zakona ¢. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim iadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist (stavebni zakon),
za pouziti ustanoveni § 55 ve spojeni s § 54 stavebniho zakona, § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
rad a § 16 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb., o uizemné analytickych podkladech, izemné planovaci dokumentaci
a zpusobu evidence uzemné planovaci ¢innosti, § 171 a nasledujicich zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni
rad

vydava
tuto Zménu ¢. 3 izemniho planu Telnice,
ktery byl schvéalen usnesenim Zastupitelstva Obce Telnice dne 17.12.2012 pod ¢. usnesenim 35/12 a
vydan Opatienim obecné povahy (dale jen OOP), které nabylo uc¢innosti 19.01.2013, ve znéni zmény ¢. 1 UP

Telnice, G¢inné od 21.03.2014, ve znéni zmény &. 2 UP Telnice, ktera nabyla u¢innosti 1.6.2018.

1. Pfedmétem Zmény &. 3 UP Telnice jsou tyto dil¢i zmény:

31 Zména podminek vyuziti ploch VD - plochy vyroby drobné

3.2 Aktualizace zastavéného izemi

33 Uptesnéni podminek vyuziti koridoru uzemni rezervy R-RDZ10 a podminky pro provéieni
' mozného budouciho vyuziti tohoto koridoru.

34 Uprava struktury textové &asti UP Telnice dle novely vyhlasky &. 500/2006 Sb. a jeji

ptilohy €. 7.

2. V OOP, kap. I.A. ,,Vymezeni zastavéného tizemi* se V prvnim fadku méni datum na 1.5.2019.

3.V OOP se upravuje nazev kapitoly I.B. Nazev kapitoly zni: ,,ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE
UZEMI OBCE A OCHRANY A ROZVOIJE JEHO HODNOT*,

4. V OOP v kapitole I.C ,,URBANISTICKA KONCEPCE* se v textu pod nadpisem v zavorce dopliuje za
slovo ,,v¢etn&* text, ktery zni:
,urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zpiisobem vyuziti,*

5. VOOP, kap. I.C. ,URBANISTICKA KONCEPCE“ v podkapitole 1.C.9. »Plochy technické
infrastruktury*, se vypousti nasledujici text a tabulka:

,,UP Telnice dale vymezuje koridory pro umisténi technické infrastruktury:

Oznaceni Néazev -  funk¢ni
koridoru vyuziti koridoru

Opatieni a podminky pro vyuziti koridoru

Hlavni vyuziti: koridor je urcen pro umisténi vedeni, staveb
a Snimi provozné souvisejici zafizeni technické
infrastruktury, a to elektrickych vedeni VVN.

Pfipustné  vyuziti:  vefejnd dopravni a  technicka
infrastruktura, zemédélské pozemky, plochy lesni, plochy
zelené krajinné, plochy vodni a vodohospodaiské.

Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici
S hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro
bydleni, rekreaci, vyrobu, skladovani a velkoobchod,
obCanské vybaveni, dopravni terminadly a centra

Koridory technické
infrastruktury -
energetika

K-TEEOQ2
K-TEE25
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dopravnich  sluzeb, velké stavby  odpadového
hospodatstvi. V koridoru nebudou umistovany zadné
stavby a opatfeni, které by znemoznily, ztizily nebo
ekonomicky znevyhodnily budouci umisténi a realizaci

stavby elektrického vedeni VVN.

Specifické koncepcni podminky pro vyuziti koridori:
Ve fazi konkrétniho budouciho zaméru VVN realizovat po

pfedchozim projednani s ptisluSnym

ptirody konkrétni technicka opatfeni vedouci k minimalizaci
rizika zranéni ¢i usmrceni ptakd na sloupech ¢i dratech
elektrického vedeni (napf. instalace chranic¢ek, zviditelnéni

vodi&i).«

organem ochrany

6. V OOP kap. I.C. ,,Urbanisticka koncepce™ se na konci kapitoly dopliiuje podkapitola 1.C.12, ktera zni:

* Bude zachovéna stavajici urbanisticka struktura obce a jeji celkovy obraz.

1.C.12. URBANISTICKA KOMPOZICE

= Podminky prostorového uspoiadani jsou stanoveny tak, aby nova zastavba co nejméné narusila
panorama obce pii dalkovych pohledech — v okrajovych, pohledové exponovanych plochach se
pripousti pouze jednopodlazni zastavba.

Obec bude vytvaret a chranit vzajemné harmonické prostorové vztahy, naptiklad
e pohledové a kompozi¢ni osy a pruhledy, a to pruhledy na kostelni véz z ulic Brnénska,
Draha a v Dédiné,
e dominanty — kostel sv. Jana Kititele, véetné lokalnich dominant - budovy zakladni $koly,
Orlovny, autobusové zastavky na Masarykoveé nam.,

e pfiméfené méfitko a proporci pozemnich staveb,
e architektonicky vyznamné stavby — cely hibitov vcetné ohradni zdi a aleje pted hibitovem
(pfipousti se nahrada piestarlych porostti), drobné sakralni stavby v obci i krajin¢ (ktize,
sochy, bozi muka), valecné hroby a pietni mista.

7. VOOP v kapitole I.D. ,KONCEPCE VEREIJNE INFRASTRUKTURY* se pod nazvem kapitoly
dopliiuje text v zavorce, ktery zni:

»(vcetn€ podminek pro jeji umist'ovani, vymezeni ploch a koridorti pro vefejnou infrastrukturu, véetné
stanoveni podminek pro jejich vyuziti)*

8. VOOP, kap. LD. ,Koncepce vefejné infrastruktury”, se v podkapitole
INFRASTRUKTURA * dopliiuje v odstavci ,,Zasobovani elektrickou energii” za odrazkami zabulka,

,1.D.2.TECHNICKA

ktera zni:
Oznaceni |Nazev - funkeni . .
. NP Opatteni a podminky pro vyuziti koridoru
koridoru vyuziti koridoru p p Y Pro vyt
Hlavni vyuziti: koridor je urcen pro umisténi vedeni, staveb a
S nimi provozné souvisejici zafizeni technické infrastruktury, a
Koridorv technické to elektrickych vedeni VVN.
K-TEEQ2 |. y Pfipustné vyuziti: vefejna dopravni a technicka infrastruktura,
infrastruktury - PRI . < o
K-TEE25 ; zemédelské pozemky, plochy lesni, plochy zelené krajinné,
energetika ; 1
plochy vodni a vodohospodaiské.
Nepfipustné vyuziti: veSkeré stavby a Cinnosti nesouvisejici
s hlavnim a pfipustnym vyuzitim, jako napf. stavby pro
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10.

11.

12.

bydleni, rekreaci, vyrobu, skladovani a velkoobchod, obcanské
vybaveni, dopravni terminaly a centra dopravnich sluzeb, velké
stavby odpadového hospodafstvi. 'V koridoru nebudou
umistovany zadné stavby a opatfeni, které by znemoznily,
ztizily nebo ekonomicky znevyhodnily budouci umisténi a
realizaci stavby elektrického vedeni VVN.

Specifické koncepcni podminky pro vyuziti koridor:

Ve fazi konkrétniho budouciho zdméru VVN realizovat po
predchozim projednani s pfislusnym organem ochrany piirody
konkrétni technicka opatieni vedouci k minimalizaci rizika
zranéni ¢i usmrceni ptakl na sloupech ¢i dratech elektrického
vedeni (napf. instalace chranicek, zviditelnéni vodici).

V OOP se v kapitole I.LE. ,,KONCEPCE USPORADANI KRAJINY*, pod nazvem kapitoly dopliiuje text
Vv zavorce, ktery zni:

(v€etné vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti, ploch zmén v krajin€ a stanoveni podminek
pro jejich vyuziti, izemniho systému ekologické stability, prostupnosti krajiny, protieroznich
opatfeni, ochrany pied povodnémi, rekreace, dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobn¢)

V OOP, kap. LF. ,STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH“ se v podkapitole ,LF.1.
Zakladni pojmy*, vypousti na konci odstavce €. 1 text ,,zadpachem, prachem™ a na konci tohoto odstavce
se dopliuje ¢arka a text, ktery zni: ,,a to v souhrnu kumulativnich vlivi.*

V OOP, kap. LE. ,STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH“ se v podkapitole
,,1.F.1.Zéakladni pojmy*, dopliiuje za odstavec ¢. 1 novy odstavec €. 2, ktery zni:

Nepripustné vyuZiti: je vyuziti pro vS§echny druhy staveb, zafizeni a ¢innosti, jejichZ negativni Géinky na
vefejné zdravi v souhrnu kumulativnich vlivii piekracuji hygienicky limit stanoveny v provadécich
pravnich predpisech pro stavajici chranéné prostory definované pravnimi predpisy na tseku ochrany
vefejného zdravi, resp. ochrany zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci a na hranici ploch s
moznosti situovat chranéné prostory vymezené v uzemné planovaci dokumentaci, nebo takové disledky
vyvoldvaji druhotné.

Cislovani nasledujicich odstavct se posunuje.

V OOP, kap. LF. ,STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITI PLOCH®“ se v podkapitole
,L.F.2.Podminky pro vyuziti ploch® upravuje tabulka viadku ,,VD*. Ve tietim sloupci se v
»Nepiipustném vyuziti“ vypousti text ,,pozemky staveb pro bydleni“ a text odstavce ,,Podminéné
pripustné vyuziti“ se nahrazuje textem, ktery zni:

Podminéné ptipustné vyuziti: pozemky pro obcanské vybaveni vys§iho vyznamu vyjma staveb pro
ubytovani a stavby pro skladovani - za podminky, zZe svym charakterem a kapacitou vyznamné nezvysi
dopravni zatéz v uzemi.

Stavby pro bydleni za podminky, Ze:

e Nejmensi Sitka vefejného prostranstvi, jehoz soucasti je pozemni komunikace zpfistuptiujici
pozemek rodinného domu je 8 m, pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku snizit az na 6,5 m
(vyhlL¢. 501/2006 Sb.)

e V navazujicim fizeni bude prokazano teSeni ploch pro dopravu v klidu (parkovani a odstavovani
vozidel) pfi motorizaci 1:2,5

e V navazujicim fizeni bude prokazano feSeni nakladani s tuhymi i tekutymi odpady, v souladu se
zakonnymi piedpisy
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Stavby pro bydleni musi dale spliiovat nasledujici podminky: bude se jednat o bydleni majitele ¢i
spravce a v izemnim fizeni, popfipad¢ v odivodnénych ptipadech v dalsich fizenich bude prokazano,
ze v chranénych vnitinich prostorech staveb nebudou prekracovany limity hluku stanovené pravnimi
predpisy na useku vefejného zdravi. SouCasné se hygienické limity hluku pro chranény venkovni
prostor a chranény venkovni prostor stavby na takovou stavbu nevztahuji. Takové byty nelze
pronajimat dal$im osobam.

13. V OOP, kap. LF. ,STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH*

se v podkapitole

»L.F.2.Podminky pro vyuziti ploch®, ve tfetim sloupcitadku ,,VD“ méni v odstavci ,,Podminky
prostorového uspoiadani vySka objektti z 10 na 7 m.

14. V OOP, kap. L.J. ,VYMEZENI PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV* se za druhy fadek
vklada tabulka, ktera zni:

Podminky pro provéreni

umisténi dopravni
infrastruktury

vyplyvajiciho z nadfazené
dokumentace (ZUR JMK), tj.
pro RDZ10 Trat ¢&. 300,
optimalizace a zkapacitnéni

Vv useku Chrlice -
Sokolnice.

V koridoru tzemni rezervy
nebudou umistovany
budovy, které by
znemoznily, ztizily nebo
ekonomicky  znevyhodnily
pfipadné budouci umisténi a
realizaci  stavby  vefejné
dopravni infrastruktury
(zejména stavby pro bydlent,
rekreaci, obcanskou
vybavenost, vyrobu a
skladovani, tézbu nerosta,
apod.).

Sité verejné technické
infrastruktury budou vedeny
mimo tento koridor, nebo jej
budou kiizit v nejkrat$im
sméru. Udrzovaci prace na
stavajicich stavbach jsou
mozné.

Ozn. Popis Podminky pro vyuziti mozného budouciho vyuziti
plochy
koridor izemni Koridor je urcen pro mozné | Potfeba vyuziti koridort
KR-RDZ10 rezervy pro budouci umisténi | izemnich rezerv bude
mozné budouci rozvojového zameru | provéfovana pri kazdém

vyhodnocovani izemniho planu
dle § 55 odst. (1) stavebniho
zakona.

Podminky pro

koridoru:

a) Pfi proveétovani moznosti
budouciho vyuziti izemni
rezervy Zelezniéni trati ¢. 300
zohlednovat podminku
minimalizace vlivii na
obytnou funkci
a minimalizace stiett s limity
vyuziti uizemi.

b) Minimalizovat negativni
vlivy na zivotni prostiedi,
obyvatelstvo a lidské zdravi.

provéieni
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15. Souéasti zmény &. 3 UP Telnice je textova &ast, ktera obsahuje 6 stran v&etné titulni strany a zdznamu o
ucinnosti.

16. Soucasti zmény &. 3 UP Telnice jsou tyto vykresy grafické ¢asti:

I.B. GRAFICKA CAST
1.1 Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi 1:5.000

Pouceni:

Proti Zméné ¢. 3 uzemniho planu Telnice vydaného formou opatieni obecné povahy nelze podat
opravny prostiedek (§ 173 odst. 2 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni Fad, ve znéni pozdéjsich predpisii).

Frantisek Kroutil
Starosta obce Telnice

Jan Dudak, BBA
Mistostarosta obce Telnice

Otisk razitka:
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